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Industriparkett är massiva små stavar i olika träslag vilka
hellimmas mot underlaget. Utseendet är väldigt speciellt.
Industriparketten är känd för sin slitstarka yta och stora
möjligheter till spännande golvläggningar och inrednings-
detaljer. Parketten kan exempelvis limmas på skivor och
monteras som fondvägg eller liknande.

Almedalsgolv industriparkett levereras i lite större dimensioner
än normalt: 14x14x200–300mm.

Den större dimensionen ger väsentligt bättre anläggningsyta
mot parkettlimmet. Risken för stavsläpp är följaktligen mycket
liten i jämförelse med ordinär industriparkett med små
dimensioner.

Efter läggningen skall parketten slipas, bredspacklas och
ytbehandlas på plats.

Eftersom parketten hellimmas mot underlaget får man en god
rumsakustik.

Vi har valt några av de mest spännande träslagen till vårt
sortiment: Akazia (Rubinia ) basad, Ek, Ek rökt, Teak, Wenge
(panga-panga).

Parketten läggs fallande i en riktning och läggningen kan
utföras av fackman eller Gör-Det-Självaren.

KVALITET
Levereras obehandlad i sammantejpade element.

RÅVARA
Massivträ kammartorkat till 8(± 2)% fuktkvot

TRÄSLAG
Akazia, Ek, Ek rökt, Teak, Wenge (panga-panga )

TJOCKLEK
14 mm

BREDD
14 mm

LÄNGD
200–300 mm

FUKTKVOT
8( ± 2 ) %

SORTERING
Liggande och stående kvist accepterad. Mycket livligt utseende
med stora variationer avseende färgnyanser. Urslag och skador
förekommer. Inga kvalitetsregler.

BRANDKLASSNING
Euroklass Cfl-s 1
(golv i utrymmningsvägar, klass G)
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