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AKUSTIK & SLITSTYRKA
Kubbgolv är små klossar av massivt trä som läggs med
ändträet uppåt och hellimmas mot underlaget. Golven har en
fullständigt enastående stryktålighet och passar bra i miljöer
med starkt slitage. Kubbgolven är också kända för mycket
god rumsakustik.

Utseendet är mycket speciellt och lämpar sig väl för
kombinationer med andra typer av trägolv eller sten eller
klinkers. Kubbgolv anses mycket förlåtande mot skador och
slitage.

Historiskt har kubbgolven använts i miljöer där det ställts höga
krav på tålighet och akustik. I äldre tider användes till och
med kubbgolven utomhus på broar och innergårdar.

Exempelvis hade Kungliga Operan i Stockholm kubbgolv på
ytterdelen av stora entrén för att dämpa ljudet av hästekipagen.

Idag kan vi erbjuda kubbgolv i alla de vanligast förekommande
träslagen. Golven kan ytbehandlas med olja eller vax och får
med tiden en mycket tät och lättstädad yta.

Kubbgolv hellimmas mot underlaget, därefter slipas och
ytbehandlas golvet. Kubbgolv skall inte spacklas.

Läggningen utförs av fackman eller Gör-det-självaren.

KVALITET

TORKNING
Torkningsprocessen är helt avgörande för ett massivt trägolvs
slutliga formstabilitet. Vårt råmaterial håller mycket hög kvalitet.
Allt material fuktkontrolleras före och efter tillverkning.

TILLVERKNING
Före hyvling riktas allt råmaterial. Detta är en absolut
förutsättning för att tillverka kubbgolv.

SORTERINGAR
Alla kubbgolv tillåts innehålla både liggande och stående
kvist.

RÅVARA
Massivträ kammartorkat till 9(±2)% fuktkvot

TRÄSLAG
Svensk furu och gran, europeisk ek, rökt ek och europeisk
lärk. Övrigt träslag efter förfrågan.

TJOCKLEK
20, 22, 25, 30, 40, 50 och 60mm

BREDD
40–60mm beroende på träslag och tjocklek.

LÄNGD
50–140mm beroende på träslag och tjocklek.

FUKTKVOT
9(±2)%

SORTERING
DIN 68702 RE, Bostad
DIN 68702 WE, Kontor, restaurang, snickeri m.m.
DIN 68702 GE,  Verkstad, industri
OBS.  20 mm tjocklek överensstämmer inte med
DIN 68702 RE

Liggande och stående kvist accepterad. Ingen begränsning
avseende kvistarnas storlek eller mängd, dock ej rötkvist eller
lös barkringskvist.

Avseende WE och GE finns inga begränsningar vad gäller
utseende.

BRANDKLASSNING
Ek & rökt ek
Euroklass Cfl-s 1
(golv i utrymmningsvägar, klass G)

Furu, gran & lärk
Euroklass Dfl-s 1
(golv i samlingslokaler, klass G)
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