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MASSIVA TRÄGOLV AV ÄDELTRÄ
Almedals är specialiserade på ek. Vi erbjuder ett mycket stort
sortiment av ektiljor med omgående till 3 veckors leveranstid.

Ädelträtiljor läggs normalt sett i fallande längder med fasta
eller varierande bredder.

Golven levereras med alternativt färdigslipade grundvaxade.

Läggningen utförs av fackman eller Gör-Det-Självaren.

KVALITET

Torkning
Torkningsprocessen är helt avgörande för ett massivt trägolvs
slutliga formstabilitet. Vårt råmaterial håller mycket hög kvalitet.
Allt material fuktkontrolleras före, och efter tillverkning.

Raka tiljor
Före hyvling riktas allt råmaterial 2 gånger. Det betyder att vi
hyvlar bort råbrädornas ojämnheter innan de körs genom
profilhyvlingen. Resultatet är mycket raka tiljor, vilket självfallet
underlättar läggningen. Mycket få tillverkare av massiva trägolv
arbetar på detta sätt eftersom det innebär fler arbetsmoment
och ett större spill. På den bifogade skissen visar vi hur detta
går till. Om man inte riktar råbrädorna så kommer de efter
hyvling ha samma form som före.

Bananformade brädor innebär att läggningen tar mycket
längre tid alternativt omöjliggörs. Almedals Ädelträtiljor kan
hellimmas mot underlaget.

Riktade och raka golvtiljor innebär en väsentlig
kostnadsbesparing jämfört med tiljor som inte riktats före
hyvling.  Ej riktade golvtiljor är i princip omöjliga att
hellimma mot underlaget.

Färdigslipade
Alla tiljor levereras med fabriksslipad yta. Spackling förekommer.
Tiljorna är färdiga att ytbehandlas. Vid specialbeställning av
tiljor med skarp kant måste dessa slipas efter inläggning.

Färdigslipade golvtiljor innebär en väsentlig
kostnadsbesparing jämfört med tiljor som skall slipas på
plats.

Sorteringar
Se särskild specifikation avseende amerikansk och europeisk
ek. Övriga träslag efter tillgång och önskemål. Almedals
sorteringar tillåter på amerikansk ek mycket lite splintved
(vitved). Vi sorterar både efter splint, kvist och allmänt utseende.
Detta är vi helt ensamma om. Ingen annan tillverkare sorterar
bort splintveden. På europeisk ek förekommer i princip ingen
splintved alls, bortsett från sortering 4. Notera att varje sortering
även tillåts inkludera upp till ca 5% av bättre respektive sämre
sortering.

Råvara
massivträ kammartorkat till 8(±2)% fuktkvot.

Träslag
europeisk & amerikansk vitek som standardsortiment. Övriga
träslag efter beställning.

Tjocklek
21mm

Bredd
Europeisk ek: 95, 115, 140 & 180mm
Amerikansk ek: 88, 113, 135, 163, 180mm.

Amerikansk vitek levereras i blandad mix om 3 - 5 olika bredder.
Europeisk ek levereras i fasta bredder om 95, 115, 140 eller
180mm. Finns även som 3-mix i bredderna 75, 140 och
180mm. Övriga träslag efter tillgång och önskemål.

Längd
Europeisk ek 1400-2400mm
Alla tiljor levereras i fallande längder mellan 1400–2400mm
med undantag för 3-mix som levereras mellan 800–2400mm.

Amerikansk ek 600–2400mm
Ca 80% i längder mellan 1600–2400mm

Fuktkvot
8(±2)%

Tillverkningstoleranser
Mindre nivåskillnader om ca 0,5mm.
Vinkelfel och breddavvikelser max 0,5% av tiljans bredd.
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AKUSTIK & SLITSTYRKA
Kubbgolv är små klossar av massivt trä som läggs med
ändträet uppåt och hellimmas mot underlaget. Golven
har en fullständigt enastående stryktålighet och passar
bra i miljöer med starkt slitage. Kubbgolven är också
kända för mycket god rumsakustik.

Utseendet är mycket speciellt och lämpar sig väl för
kombinationer med andra typer av trägolv eller sten
eller klinkers. Kubbgolv anses mycket förlåtande mot
skador och slitage.

Historiskt har kubbgolven använts i miljöer där det ställts
höga krav på tålighet och akustik. I äldre tider användes
till och med kubbgolven utomhus på broar och
innergårdar.

Exempelvis hade Kungliga Operan i Stockholm kubbgolv
på ytterdelen av stora entrén för att dämpa ljudet av
hästekipagen.

Idag kan vi erbjuda kubbgolv i alla de vanligast
förekommande träslagen. Golven kan ytbehandlas med
olja eller vax och får med tiden en mycket tät och
lättstädad yta.

Kubbgolv hellimmas mot underlaget, därefter slipas och
ytbehandlas golvet. Kubbgolv skall inte spacklas.

Läggningen utförs av fackman eller Gör-det-självaren.

KVALITET

Torkning
Torkningsprocessen är helt avgörande för ett massivt
trägolvs slutliga formstabilitet. Vårt råmaterial håller
mycket hög kvalitet. Allt material fuktkontrolleras före
och efter tillverkning.

Tillverkning
Före hyvling riktas allt råmaterial. Detta är en absolut
förutsättning för att tillverka kubbgolv.

Sorteringar
Alla kubbgolv tillåts innehålla både liggande och stående
kvist.

Råvara
Massivträ kammartorkat till 9(±2)% fuktkvot

Träslag
Svensk furu och gran, europeisk ek, rökt ek och
europeisk lärk. Övrigt träslag efter förfrågan.

Tjocklek
20, 22, 25, 30, 40, 50 och 60mm

Bredd
40–60mm beroende på träslag och tjocklek.

Längd
50–140mm beroende på träslag och tjocklek.

Fuktkvot
9(±2)%

Sortering
DIN 68702 RE, Bostad
DIN 68702 WE, Kontor, restaurang, snickeri m.m.
DIN 68702 GE,  Verkstad, industri
OBS.  20 mm tjocklek överensstämmer inte med
DIN 68702 RE

Liggande och stående kvist accepterad. Ingen
begränsning avseende kvistarnas storlek eller mängd,
dock ej rötkvist eller lös barkringskvist.

Avseende WE och GE finns inga begränsningar vad
gäller utseende.
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Långstavsparkett är massiv parkettstav som läggs i
längder mellan 60 och 240 cm. Långstavsparketten är
ett alternativ och komplement till de massiva kortstavs-
parketterna. 20- och 30-talen var långstavsparkettens
storhetstid då den användes både i hemmiljö och i
industrilokaler.

Idag levererar vi Almedals långstavsparkett i europeisk
och amerikansk Ek.

Läggningen utförs av fackman eller Gör-Det-Självaren.

KVALITET

Torkning
Torkningsprocessen är helt avgörande för ett massivt
trägolvs slutliga formstabilitet. Vårt råmaterial håller
mycket hög kvalitet. Allt material fuktkontrolleras före
och efter tillverkning.

Raka stavar
Före hyvling riktas allt råmaterial 2 gånger. Det betyder
att vi hyvlar bort råbrädornas ojämnheter innan de körs
genom profilhyvlingen. Resultatet är mycket raka stavar,
vilket självfallet underlättar läggningen. Mycket få
tillverkare av massiva trägolv arbetar på detta sätt
eftersom det innebär fler arbetsmoment och ett större
spill. På den bifogade skissen visar vi hur detta går till.
Om man inte riktar råbrädorna så kommer de efter
hyvling ha samma form som före.

Bananformade långstavar innebär att läggningen tar
mycket längre tid alternativt omöjliggörs. Almedals
långstavsparkett kan hellimmas mot underlaget.

Riktade och raka parkettstavar  innebär en väsentlig
kostnadsbesparing jämfört med stavar som inte
riktats före hyvling.  Ej riktade stavar är i princip
omöjliga att hellimma mot underlaget.

Färdigslipade
Alla stavar kan levereras med fabriksslipad yta. Spackling
förekommer. Stavarna är då färdiga att ytbehandlas. Vid
specialbeställning av stavar med skarp kant måste
dessa slipas efter inläggning.

Färdigslipade stavar innebär en väsentlig kostnads-
besparing jämfört med stavar som skall slipas på
plats. Amerikansk långstavsparkett levereras endast
med fasad kant och fabriksslipad.

Sorteringar
Se särskild specifikation. Notera att varje sortering även
tillåts inkludera upp till ca 5% av bättre respektive sämre
sortering.

Råvara
massivträ kammartorkat till 8(±2)% fuktkvot.

Träslag
europeisk vitek.

Tjocklek
16 och 21mm.

Längd
Parkett levereras i fallande längder mellan 600-2400mm.

Bredd
68mm

Fuktkvot
8(± 2)%

Tillverkningstoleranser
Mindre nivåskillnader om ca 0,5.
Vinkelfel och breddavvikelser max 0,5 % av stavens
bredd.
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KVALITET

Torkning
Torkningsprocessen är helt avgörande för ett massivt
trägolvs slutliga formstabilitet. Vårt råmaterial håller
mycket hög kvalitet. Allt material fuktkontrolleras före
och efter tillverkning.

Färdigslipade
Alla stavar levereras med fabriksslipad yta. Spackling
förekommer. Stavarna är färdiga att ytbehandlas. Vid
specialbeställning av stavar med skarp kant måste
dessa slipas efter inläggning.

Färdigslipade parkettstavar  innebär en väsentlig
kostnadsbesparing jämfört med stavar som skall
slipas på plats.

Massiva parkettstavar i varierande längder och bredder.
Kan även beställas i speciella mått för mönsterläggning.

Storstavsparkett började läggas på 1600-talet då
trenden var mönsterläggningar med stora stavar. Dessa
golv skulle matcha och komplettera kassettaken som
är ett slags rektangulärt fackverk. Dåtidens trendgurus
ritade alltså ofta mönsterläggningar i rutmönster och
materialet var storstavsparkett. Idag används storstavs-
parketten för läggning av fiskbensmönster, rutmönster
och vad man nu kan hitta på för mönster för att smälta
in, lyfta, komplettera eller matcha dess omgivning.
Passar både i robusta, tunga salar eller i mer modern
ljus enkel miljö.

Vi tillverkar storstavsparketten i tätvuxen, vacker
europeisk vitek.

Storstavsparketten levereras fabriksslipad.  Kan även
beställas grundvaxad.

Läggning utförs av fackman eller Gör-Det-Självaren.

Sorteringar
Se särskild specifikation. Notera att varje sortering även
tillåts inkludera upp till ca 5% av bättre respektive sämre
sortering.

Råvara
massivträ kammartorkat till 8(± 2)% fuktkvot

Träslag
europeisk ek

Tjocklek
16 & 21mm

Bredd
75 – 140mm

Längd
400 – 1000mm

Franskt fiskben måttbeställas för mönsterläggning:
exempelvis fiskben, ruta eller liknande. Levereras som
höger- och vänsterstavar.

Fuktkvot
8% (± 2)

Tillverkningstoleranser
Mindre nivåskillnader om ca 0,5mm.
Vinkelfel och breddavvikelser max 0,5% av stavens
bredd.
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Industriparkett är massiva små stavar i olika träslag vilka
hellimmas mot underlaget. Utseendet är väldigt speciellt.
Industriparketten är känd för sin slitstarka yta och stora
möjligheter till spännande golvläggningar och
inredningsdetaljer. Parketten kan exempelvis limmas på
skivor och monteras som fondvägg eller liknande.

Almedalsgolv industriparkett levereras i lite större
dimensioner än normalt: 14x14x200–300mm.

Den större dimensionen ger väsentligt bättre
anläggningsyta mot parkettlimmet. Risken för stavsläpp
är följaktligen mycket liten i jämförelse med ordinär
industriparkett med små dimensioner.

Efter läggningen skall parketten slipas, bredspacklas
och ytbehandlas på plats.

Eftersom parketten hellimmas mot underlaget får man
en god rumsakustik.

Vi har valt några av de mest spännande träslagen till
vårt sortiment: Akazia (Rubinia ) basad, Ek, Ek rökt,
Teak, Wenge (panga-panga).

Parketten läggs fallande i en riktning och läggningen
kan utföras av fackman eller Gör-Det-Självaren.

KVALITET

Levereras obehandlad i sammantejpade element.

Råvara
Massivträ kammartorkat till 8(± 2)% fuktkvot

Träslag
Akazia, Ek, Ek rökt, Teak, Wenge (panga-panga )

Tjocklek
14 mm

Bredd
14 mm

Längd
200–300 mm

Fuktkvot
8( ± 2 ) %

Sortering
Liggande och stående kvist accepterad. Mycket livligt
utseende med stora variationer avseende färgnyanser.
Urslag och skador förekommer. Inga kvalitetsregler.
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FÄRDIGBEHANDLAD INDUSTRIPARKETT

Designparkett är en vidareutvecklad industriparkett.
Levereras i färdiga element med notspår och fjäder runt
om, färdigslipad och behandlad i fabrik. Parketten
hellimmas mot underlaget och är efter limmets härd-
ningstid färdig att tas i bruk.

Designparketten ger mycket snabbt en färdig yta vilket
innebär avsevärd tidsvinst på byggarbetsplatsen.

Utseendemässigt är designparketten nästan densamma
som industriparketten. Stavarna är något större än den
traditionella varianten. Golvet är uppbyggt av små stavar
som på undersidan är sammanfogade med infrästa
plywoodremsor. Parketten levereras i färdiga element
om 10mm tjocklek och 625mm längd x 228mm bredd.
Stavarna är inte sammanlimmade vilket ger stavarna
möjlighet att expandera och torka utan risk för så kallad
sidlimning. Det sammanhängande golvelementet bidrar
till en större och bättre vidhäftning mot underlaget och
parkettlimmet. Risken för stavsläpp är följaktligen mycket
liten i jämförelse med ordinär industriparkett med små
dimensioner.

Parkettelementen kan vid passningar sågas med sticksåg
vilket innebär en väsentlig tidsvinst vid läggningen.

Eftersom parketten hellimmas mot underlaget får man
en god rumsakustik.

Parketten är idealisk att limma på skivor eller direkt på
väggar som fondvägg eller liknande.

Vi har valt några av de mest spännande träslagen till
vårt sortiment: Akazia (Rubinia) basad, Ask, Ek, Ek
objekt, Rökt Ek, Valnöt. Självfallet tar vi fram även andra
träslag vid förfrågan.

Parketten läggs fallande i en riktning och läggningen
kan utföras av fackman eller Gör-Det-Självaren.

KVALITET

Ytbehandling
Levereras fabrikslackad alternativt med slipad yta färdig
att oljas efter inläggning. Kan även levereras med UV-
härdad olja.

Färdigslipade
Designparketten levereras med fabriksslipad yta.
Spackling förekommer. Parketten är färdig att tas i bruk
efter limmets härdningstid.

Färdigslipad och färdigbehandlad Designparkett
innebär en väsentlig tidsbesparing jämfört med
vanlig industriparkett som skall slipas, bredspacklas
och behandlas på plats.

Råvara
Massivträ kammartorkat till 8(±2)% fuktkvot

Träslag
Akazia, Ask, Ek, Ek objekt, Ek rökt, Valnöt amerikansk

Tjocklek
10 mm

Bredd
228 mm

Längd
625 mm

Fuktkvot
8 ( ± 2 ) %

Sortering
se särskild sorteringsspecifikation
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