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Långstavsparkett är massiv parkettstav som läggs i
längder mellan 60 och 240 cm. Långstavsparketten är
ett alternativ och komplement till de massiva kortstavs-
parketterna. 20- och 30-talen var långstavsparkettens
storhetstid då den användes både i hemmiljö och i
industrilokaler.

Idag levererar vi Almedals långstavsparkett i europeisk
och amerikansk Ek.

Läggningen utförs av fackman eller Gör-Det-Självaren.

KVALITET

Torkning
Torkningsprocessen är helt avgörande för ett massivt
trägolvs slutliga formstabilitet. Vårt råmaterial håller
mycket hög kvalitet. Allt material fuktkontrolleras före
och efter tillverkning.

Raka stavar
Före hyvling riktas allt råmaterial 2 gånger. Det betyder
att vi hyvlar bort råbrädornas ojämnheter innan de körs
genom profilhyvlingen. Resultatet är mycket raka stavar,
vilket självfallet underlättar läggningen. Mycket få
tillverkare av massiva trägolv arbetar på detta sätt
eftersom det innebär fler arbetsmoment och ett större
spill. På den bifogade skissen visar vi hur detta går till.
Om man inte riktar råbrädorna så kommer de efter
hyvling ha samma form som före.

Bananformade långstavar innebär att läggningen tar
mycket längre tid alternativt omöjliggörs. Almedals
långstavsparkett kan hellimmas mot underlaget.

Riktade och raka parkettstavar  innebär en väsentlig
kostnadsbesparing jämfört med stavar som inte
riktats före hyvling.  Ej riktade stavar är i princip
omöjliga att hellimma mot underlaget.

Färdigslipade
Alla stavar kan levereras med fabriksslipad yta. Spackling
förekommer. Stavarna är då färdiga att ytbehandlas. Vid
specialbeställning av stavar med skarp kant måste
dessa slipas efter inläggning.

Färdigslipade stavar innebär en väsentlig kostnads-
besparing jämfört med stavar som skall slipas på
plats. Amerikansk långstavsparkett levereras endast
med fasad kant och fabriksslipad.

Sorteringar
Se särskild specifikation. Notera att varje sortering även
tillåts inkludera upp till ca 5% av bättre respektive sämre
sortering.

Råvara
massivträ kammartorkat till 8(±2)% fuktkvot.

Träslag
europeisk vitek.

Tjocklek
16 och 21mm.

Längd
Parkett levereras i fallande längder mellan 600-2400mm.

Bredd
68mm

Fuktkvot
8(± 2)%

Tillverkningstoleranser
Mindre nivåskillnader om ca 0,5.
Vinkelfel och breddavvikelser max 0,5 % av stavens
bredd.
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